
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE RELATIVE AL P.U.A. n.15  
 
 
 

Art. 1) Norme tecniche di attuazione del P.U.A. 

Il P.U.A. n. 15 della Variante n.1° del P.I. del Comune di Fontaniva si attua nel rispetto 

delle norme tecniche del P.I. che individua le Z.T.I.O. di formazione recente sorte a 

seguito dell’attuazione di piani attuativi (anni 1980 - 2010). 
 

Art. 2) Elaborati di progetto del P.U.A. 

Il P.U.A. n. 15 ” è costituito dai seguenti elaborati: 

− Tav. 1 – Estratti cartografici; 

− Tav. 2 – Planimetria generale con perimetro intervento e reti infrastrutture esistenti; 

− Tav. 3 – Planimetria generale stato di progetto; 

− Tav. 4 – Planivolumetrico di progetto; 

− Tav. 5 – Planimetria aree da vincolare; 

− Tav. 6 – Reti tecnologiche: rete Enel – Pubblica illuminazione; 

− Tav. 7 – Reti tecnologiche: rete idrica – rete fognaria; 

− Tav. 8 – Progetto nuova recinzione del lotto adiacente al parcheggio pubblico; 

− Allegato A – Verifica di compatibilità Geologica, Geomorfologica e Idrogeologica; 

− Allegato B – Relazione Tecnico – illustrativa, documentazione fotografica,  

−                      Estratto catastale, elenco proprietà; 

− Allegato C – Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione; 

− Allegato D – Norme di Attuazione; 

− Allegato E – Prontuario per la mitigazione ambientale; 

− Allegato F – Atto unilaterale d’obbligo; 

− Allegato G – Perequazione urbanistica; 
 

Art. 3) Indicazioni Planivolumetriche 

La tav. 3 di progetto del presente P.U.A. n.15 contiene tutte le indicazioni 

planivolumetriche specifiche per il lotto in progetto ed in particolare: 

− per il lotto vi è l'indicazione della superficie, del volume e del numero dei piani f.t.; 

− per il lotto è stato individuato il massimo sviluppo possibile , e la sua estensione; 

− è stato indicato l’accesso carraio; 

− è ammissibile per il singolo lotto la tipologia d’intervento che potrà essere di tipo 

unifamiliare. 

 



 
Art. 4) Volume 
Il volume totale realizzabile entro il perimetro di progetto del presente P.U.A. è di mc. 599,00. 

 
Art. 5) Altezze 

Le altezze massime previste sono quelle indicate nel vigente P.I. vigente con un massimo 

di due piani fuori terra ed un’altezza massima del fabbricato non superiore a ml 7,00. 

 
Art. 6) Distanze 

Le distanze minime dai confini, sono quelle previste nella tav. n. 4, nelle nuove costruzioni 

e ampliamenti non può essere inferiore a ml 5,00 o a confine con la muratura in aderenza. 

Nella parte a sud del fabbricato la minore distanza al confine pari a ml 4,00 sarà 

autorizzata con firma sulle tavole di progetto dalla proprietà confinante. 
 

Art. 7) Destinazioni d'uso 

Le destinazioni d'uso a prevalenza residenziale e per i servizi strettamente connessi alla 

residenza e alle attività economiche con le specifiche destinazioni ammesse, sono quelle 

previste dall’art. 28.2 delle vigenti N.T.O. del P.I.. 
 

Art. 8) Reti tecnologiche 

Le tav. n. 6 e 7 definiscono in linea di massima le reti tecnologiche del P.U.A. 

In sede di attuazione del progetto esecutivo sono ammesse delle varianti tecniche purché 
limitate  le quali saranno oggetto di richiesta di permesso di costruire se necessario. 

 

Art.9) Standards 

Il P.U.A. 15  garantisce gli standards primari dedotti dalle tabelle di normativa del P.I.  

 
Art.10)Verde 

Il verde pubblico individuato nella tavola allegata di progetto n. 3, lo si è posto alla fine 

della strada denominata Viale della Rinascenza subito dopo il parcheggio ad uso pubblico. 

 
Art.11)Verde privato 
L'area che rimane scoperta, dopo l’ edificazione edilizia del singolo lotto, sarà adibita a 

giardino orto, camminamenti, parcheggio ad uso privato e a spazi di manovra.  

Sono ammissibili tutte le costruzioni accessorie quali le pergole, pompeiane o gazebi 

relative ad un arredo del giardino ed eseguite secondo le modalità di cui al P.I.  

e relative N.T.O. 
 



 
Art.12)Recinzioni 

La recinzione del fronte strada e del lotto non potrà essere di altezza maggiore di ml 1,50 
di cui la parte cieca non può superare ml 1,00. Nel caso di recinzione realizzata in 

muratura con tipologia tradizionale (pietre, mattoni o sasso) può essere consentita 

un’altezza massima di ml 1,50, anche completamente piena, mentre per altre tipologie 

dopo l’altezza di ml 1,00 il rapporto tra vuoto/pieno non deve essere inferiore a 3/1. 

 
Art.13)Permessi di Costruire 

Il Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia Privata rilascerà il Permesso di Costruire 

nel rispetto della vigente normativa urbanistica e di quanto previsto nel progetto di 

urbanizzazione del P.U.A. n. 15. 

Il Permesso di Costruire relativo alla costruzione dell’edificio potrà essere rilasciato solo 
dopo l'inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione. 

I lavori relativi all'edificazione del fabbricato dovranno essere iniziati entro un anno dal 

rilascio del Permesso di Costruire ed essere ultimati entro cinque anni, salvo proroga da 

concedersi da parte del Comune, con provvedimento motivato per fatti estranei alla 
volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro 

esecuzione. 

Il rilascio del Certificato di Agibilità del fabbricato eretto nel lotto sarà comunque 

subordinato alla ultimazione dei lavori di urbanizzazione ed al loro relativo Collaudo. 


